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Grazie 
alla 
stretta 
sinergia 
e 
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tra 
Acea 
e 
il 
Gruppo 
Magaldi, 
il 
termovalorizzatore 
di 
San 
Vittore 
del 
Lazio 
(Prosinone) 
implementa, 
prima 
applicazione 
del 
genere 
nel 
Wte 
(Waste 
to 
Energy) 
un 
sistema 
Ecobelt 
WA 
(Wast 
Ash) 
per 
il 
trasporto 
delle 
ceneri 
pesanti 
(bottom 
ash) 
derivanti 
dalla 
combustione 
del 
CSS 
(Combustibile 
Solido 
Secondario). 
Direttore 
Giovanni 
Vivarelli 
area 
ambiente 
Acea 

Il Tempo (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura: 57.747

Publication date: 06.10.2017 Diffusione:
Pagina: 15 Spread: 29.196

Readership: 168.000

Il Tempo (ITA) - it

Tipo media:

Publication date:

Pagina:

Stampa locale

06.10.2017

15

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

Acea
Nuovosistemaambientale
perl'impiantodiSanVittore

• Grazie alla stretta sinergia e
collaborazione tra Acea e il Grup-
po Magaldi, il termovalorizzatore
di San Vittore del Lazio (Frosino-
ne) implementa, prima applicazio-
ne del genere nel Wte (Waste to
Energy) un sistema Ecobelt WA
(Wast Ash) per il trasporto delle
ceneri pesanti (bottom ash) deri-
vanti dalla combustione del CSS
(Combustibile Solido Seconda-
rio).
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